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DIFUSORES DE LARGO ALCANCE

instale c

HoJA DE ESPECIFICACIONES SUBMITTAL

DESCRIPCION GENERAL

» Difusor tipo tobera de largo alcance para inyeccion.

» Con deflector anti-condensacién (DSA).

» Recomendado para tiros largos y concentrados (grandes volumenes de aire).
» Direccién de descarga ajustable de 0 a 38° (DSSI y DSI).

» Compuerta de regulaciéon de volumen (DSI).

DIMENSIONES X

PERILLA DE
COMPUERTA

COMPUERTA
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Tabla de dimensiones DSI

Tamarnio del A N° de Tipo Cuello
difusor barrenos Redondo  Cuadrangular
DSI 06 6 27/32 7 19/32 6 11/2 311/16 53/16 215/16 5 ~ N.D.
DSl 08 8 31/32 9 13/16 7 31/32 13/4 4 11/16 67/16 3 15/16 5 L N.D.
DSl 10 11 7/8 12 23/32 10 19/32 21/16 6 23/32 8 25/32 51/2 5 L N.D.
DSI 12 13 3/8 14 3/16 12 1/16 27116 7 7/8 10 5/16 6 1/2 5 L N.D.
DSl 16 17 17/32 18 3/4 16 1/4 411/32 917/32 137/8 9 1/32 6 L N.D.
DSI 20 20 1/8 21 1/16 18 19/32 3 25/32 1117/32 15 5/16 12 7/32 6 1" N.D.

Notas:

Dimensiones en pulgadas. (+ 1/8")
(N.D.) No disponible.

Nombre de la obra: Presentado por: Av. Divisién del Norte N°76 Col. Memetla,
Ubicacidn: Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

: . Lada sin costo: 01 800 OK INNES
Arquﬂ.ecfo. Fecha: E-mail: ventas@innes.com.mx
Ingeniero: .

Contratista: www.inhes.com.mx

Revision: 01
Nota: Este submittal estd disefiado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intencién de especificar aspectos exactos del producto.
Estos dibujos no estan a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrénicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



