GEK1

REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

ESPECIFICACION SUGERIDA

DESCRIPCION

Las rejillas tipo aleta fija modelo GEK1 seran de la marca Innes.

Su uso sera para toma de aire exterior de uso rudo. Sus aletas tendran una inclinacion de 30°, con separacion de 1/2”.

Los tamarios de construccion estaran disponibles desde 6”x 6” hasta 48”x 36” en incrementos de 2”. Para montaje en plafén reticu-
lar, las medidas disponibles seran 24”X24” 6 48"X24” (GEK1LT).

Las rejillas GEK1 estaran construidas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco
tablaroca y negro mate.

Como accesorios opcionales estaran disponibles el Control de Volumen Cuadrangular (CVC) y el Marco de montaje.

Podran fabricarse con marco abatible y portafiltro de 17 (GMK1B).

CODIFICACION DEL PRODUCTO

* GEK1

MATERIAL

e (A) ALUMINIO

LARGO DE CUELLO

« (04 ) HASTA ( 48)

ANCHO DE CUELLO

« (04) HASTA (40)

« (P) PULGADAS

ACABADO

« (B ) BLANCO REFRIGERADOR
« (T) BLANCO TABLAROCA

« (N)NEGRO

« (E) COLOR ESPECIAL

« (S)SIN PINTURA

Av. Division del Norte N°76 Col. Memetla,

EJEMPLO: GEK1 A 48X40 PB Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES

E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podré ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrénicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado,
grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



